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For todo lo expuesto, y dado que las deficiencias aqul expuestas no solo
constituyen factores de riesgo para la seguridad v la salud de los trabajadores/
as del citado centro, asl como para los usuarios del mismo, si no que vulneran
diversa normativa sobre riesgos laborales aqui expuesta: es por lo que
presentamos este requerimiento para que a la mayor brevedad posible { 30
dias naturales ) sean subsanadas las deficiencias antes mencionadas. Ya que
de lo contrario presentaremos denuncia contra usted ante la inspeccion de
trabajo.

" ALBERTO PARRA GODOY RICARDO GIMENO GIMEND
DELEGADO DE PREVENCION TECNICO EN PREVENCION

En Valencia a 14 de Abril de 2010
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Se gira visita al IES SAN VICENTE FERRER sito en Valencia,

en fecha 24 de febrero de 2010, con el objetive de realizar informe tecnico de
las deficiencias que influyen de forma negativa en la seguridad y salud tanto de
los alumnos como del profesorado, sin obviar al personal laboral que
desempefa su actividad en dicho centro.

Realiza visita por parte de D. Alberto Parra Godoy y D. Eugenio Fifiero,
como Delegados de prevencién, junto a D. Ricarde Gimeno Gimeno, técnico
Superior Prevencionista adscrito al Gapinste de Salud Laboral de Ia
Confederacion Sindical de CC.00 P.V, en todo momento fuimos accmpanados
durante la citada visita por el Director de| Centro.

El centre en cuestion fue construido hace mas de 40 afios, aunque sufrid
su ultima reforma en el afo 1984, consistente en la mejora del alicatado y
cambios en la carpinteria metalica, desde esta ultima fecha, las labores
mantenimiento han sido escasas y tampoco se ha abordado una reforma
integral del centro.

En el mismo encontramos a 623 alumnes/as, 67 empleadosias del
equipo docente y 17 no docentes {principalmente conserjes)

El citado centro, denota muchas deficlencias propias del paso del tiempo
v de una falta evidente de mantenimiento de estas vetustas instalaciones, como
ya hemos comeantado anteriormente.

Dadas a primera vista ciertas deficiencias en el Plan de autoproteccion,
solicitamos a la direccién del centro copia del misma, nos indican que tiens
serios problemas con el tema, pero, que estdn acabande el citado plan e
intentando sefalizar correctaments &l centro, a pesar de la total ausencia de
pictogramas, por lo que no se nos facilita al no estar finalizado todavia,

Tras la inspeccion visual reslizada hemos podido constatar y asi
ponemaos de manifiesto, las siguientes deficiencias técnicas, en el IES SAN
VICENTE FERRER.



Gabinst o'e
Salut Laboral
200D ofsd P

I MNdpols d Stetila, §
d4F0F Vodunela

pr valencia | Tel (#6)3882114

PLANTA BAJA .-

FACHADA

La fachada del edificio como el resto de la visita, encontramos zonas
muy deterioradas, el la fachada principal, asi como en las laterales,
encontramos grandes desconchones, producidos principalmente por una
falta de mantenimiento, el riesge de caida de cascotes a la via plblica
es evidente, estos desconchones, coinciden con las zonas anejas a las
juntas de dilatacian del edificio por lo que también se deberian controlar
gl estado de las misma.

En la puerta principal, observamos como un enorme arbol preside [a
entrada, el dia indicado el viento era bastante fuerte, y el arbol se movia
peligrosamente cerca de la fachada, las hojas del citado arbol, caen
también sobre las terrazas proximas, embozando los desagles y
provocando charces y humedades.

Las rejas de entrada, asi como las puertas, son dos, Las rejas son de
apertura automatica y los topes deberian reforzarse al fratarse de rejas
comederas que suelen ocasiopar problemas, una de ellas esta
inhabilitada, lo mismo ocurre con una de las puertas de acceso, también
esta inhabilitada, tan solo se accede por una de las puertas, estas
puertas son ademads, 1a Unica salida natural al extarior del edificio, por lo
que se consideraria puerta de emergencia, dado el entramado gue
encontramos de puertas cerradas, y rejas automatizadas la evacuacion
serla harto dificll en caso de una emergencia.

HALL PRINCIPAL

= Entramos en 2l interior del centro, a través del hall, chservamos, a
nuesira derecha la consereria, espacic muy reducido, en le gue
exlste un evidente disconfort t&rmico, existen comientes molestas, y
observamos unas estufas eléctricas, fambien, observamos que a
pesar de los reducide del espacio, tienan, una folocopladora y
diferentes aparatos electrénicos, asi como, la centralita de teléfonos
y un gran panel eléctrico junto al puesto de trabajo.

+ El disefio ergondmico de la zona de atencion al usuaric es muy
deficients.

+ Debemos decir que cualquier rincén sirve como almacén, en s
mimos hall, observamos gue las partes posteriores de las escaleras
s utilizan para amontonar material diverso al acceso de cualquisra.
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ASCENSOR

Desde el citado hall. se accede tambign, al ascensor, ante nuestra
sorpresa, no funciona desde hace ya mucho tiempo como asi se
nos indica, &l centro, repleto de escaleras, no tiene eliminadas las
parreras  arquitectnicas, por lo gue el acceso a aulas o
departamentos por parte de los docentas s muy complicade,

PASILLO DE DIRECCION

A nuestra derecha observamos un largo pasiie, en el gue lo
primerc que destaca es la edad de la carpinteria metalica, son
puertas de madera con un vano de cristal, sin sistema de
anfirotura, las viejas puertas que separan, quiza por la no
existencia de plan de autoproteccidn, no son RF, ni tienen ningan
sistema cortafuego, ni electroimanes. donde encontramos, la sala
de profesores, el despacho de direccibn y demas estancias,
queremos destacar |as siguientes: almacén y secretaria

ALMACEN

Enconframos multitud de materiales, sobretodo de papel y carton,
attamente inflamables |la falta de orden y limpieza es evidenta.
Este espacio sirve ademds, de improvisado aparcamiento de
bicicletas.

Las manchas y el fuerte olor a humedad estan por todo el recinto,
las claraboyas estdn muy detericradas, e incluso observamos
dasde dantra come una de ellas estd sujeta por una mesa en el
exterior para evitar que se vuele, pero creando filtraciones,

La sensacidn de oscuridad, la suciedad de las citadas claraboyas
y la disposicién del recinto dan una sensacion muy insalubre.

Las estanterlas, muchas y mal repartidas, estan sin arriostrar, ni
anclar a la pared, las baldas estan deformadas, y algunas patas
muy deterioradas.
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ADMINISTRACION

Pasado el despacho de direccidn, accedemos a la zona de
administracion, en ella se encuentran 4 trabajadores/as.

El material de oficina es antiguo en general, las mesas vy sillas,
sobretedo, la falta de disefic ergondmice de los puestos es
avidente.

Cbservamos deniro de esta estancia un improvisado almacén
de pc’s antiguos y material de oficina diverso.

Estan totalmente encemrados, las ventanas enrejadas, y no
observamos ninguna indicacion de emergencia ni extintor,

Las estanterias estan sin anclar a la pared y muy deterioradas,
Las luminarias, como viene siendo habitual a lo largo de toda
nuestra visita, estan sin proteger.

lLas puertas del recinto abren todas hacia adentro, tanto la que
da al pasille como la de acceso a |la secretaria.

Multitud de cables sueltos y por el suelo.

Reflejos incomodos en los puestos de trabajo que se
encuentran mas préximos a las ventanas exterioras.,

PASILLO DIRECCION 2

Seguimos nuestro recomido por el citado pasillo, conforme
vamos avanzando la corriente de aire helado es mucho mayor
y mas molesta, constatando que es algo habitual y observando
como algunas puertas se cerraban viclentamente ante nuestra
presencia.

Pasada la administracion, nos encontramos a la derecha con
una puerta que conduce a unos escalones, estos abocan en
una puerta, sin sefalizacién alguna, ¥ cerrada a cal y canto, no
esta identificada comeo de emergencia, v la direccidn dice gue
no se usa, es un segundo acceso a |a calle, pero esta anulado,
las puertas son de madera y eristal, muy antiguas vy
deterioradas, |las puertas evidentemente no tienen sistema
antipanico, pasadas las puertas vemos una rejas tambi&n
cerradas con llave, constatamos que esa salida esla anulada
para cualquier uso posible por decision de la direccidn,
evidentemente, en el estado actual no podria habiltarse como
salida de emergencia sin las necesarias adecuaciones
t&cnicas necesarias para ello.
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= Desde esta zona de puserta anulada, se accede por un lateral
al departamento de lengua, es una zona muerta, nos
confirman que incluso llegan a darse algunas clases, an caso
de emeargencia y evacuacion seria imposible desalojar a nadie
de esa estancia, las ventanas estan también enrejadas y no
hay indicacidn alguna.

« Seguimos por el pasillo, ¥ nos encontramos con el dnico
extintor hasta el momento, el cual si tenia presién, no asi las
diferentes BIE s gue constatamos carecen de presidn,

= Observamos un pictograma de salida de emergencia gue

' conduce hacia el patio de recreo.

« La instalacion electrica, en general, es realmente vigja,
observamos cables sueltos e instalaciones muy descuidadas,
&5 una tonica a lo largo de toda la visita.

BIBLIOTECA

Al final del pasillo, visitamos la biblioteca, gue se utiliza también
como improvisada aula,

Esta junto al patio de recreo, por lo gue el ruido dentro de Ia
estancia es muy elevado.

Es un espacic de dimensiones reducidas, y lleno de estanterias,
hbros y demas material docente, tedo muy amontonado v con
unas zonas de paso minusculas, espacic propicio para chogues y
golpes contra objetos y caidas al mismo nivel de los docentes,

El suelo es de lindleo, v esta muy deteriorado.

MNos preccupa la gran cantidad de material facilmente inflamabla,
con ventanas enrejadas, ¥y con ausencia de extintor, aungue
observamos el gancho y la indicacidn del lugar donde debe estar,
Evidentermente solo tiene una salida posible, hacia el pasilio de
direccion.

FPATIO DE RECREO — DEPORTES

La puerta de acceso al patio, es una puerta muy pesada de metal
y cristal, con doble hoja

Se accede por unas escaleras, muy deterioradas, con una huella
y contrahuslla muy peguefias, sin sistema de antideslizamiento
Las escaleras tiene tres metros de anchura y solo se cbserva un
pasamanos o barandilla,

:rj _.-'; -
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Evidentemente no hay eliminacidn de barreras arguitecténicas
gue facilite el acceso a docentes con movilidad reducida

Vemos como clertos cristales se reparten por estas zonas de
recrao, son de algunos vanos de peguefos ventanales que dan al
patio de recreo, y que por la faita de mantenimiento y el deterioro
entre otras causas caen violentamente contra el suelo del patio,
desde gran altura.

El suelo es muy irregular, provocando caldas y torceduras, Ia
irregularidad del firme, hace que en épocas de lluvia, s creen
grandes charcos, y superficies resbaladizas.

También observamos postes de redes, canastas, sin proteger, asl
como diferentes salientes en el suelo que provocan de forma
habitual, come nos indica el profesorado, caidas al mismo nivel.
El voladizo esta muy deteriorado, con desconcheones y manchas
de humedad, en algunas zonas se observa la estructura metélica
interna del mismo.

Por la situacidn del centro, y a pesar de existir un voladizo, las
zonas de sombra son inexistentes

Los bancos estan en su mayoria rotos y muy deteriorados, son de
madera y metal y tienen filos cortantes.

El patio tiene una segunda puerta de acceso directo desde al hall
principal, es una puerta de doble hoja, de metal y cristal, no cierra
correctamenta y las comrientes la golpean de forma vioclenta.

El voladizo de material plastico de esta puerta en su parte
exterior, esta rolo, y con algunas piezas cortantes a punto de
caer.

Las escaleras, estdn muy detericradas, los escalones son muy
reshaladizos, carecen de sefalizacion alguna, ni sistema
anfideslizamiento.

A traves de| patio de recreo se accede a los vestuarios, al
gimnasio, y a un edificio de aularios que abordaremos
posteriormente,

GIMNASIO

Se accede al mismo por una empinada escalera (hacia abajo), sin
posibilidad de acceder de ofra maneara.

Observamos como se repiten los peguefios vanos o ventanas que
dan al interior del gimnasio, algunos ya se han caldo, son de
cristal.

-\._':|
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» La instalacién eléctrica es muy antigua y desfasada, ademas, los
cables sueltos estan al acceso de cualguiera, asi como el cuadro
aléctrico.

+ |a pizamra, en ia zona de gimnasio, esta sujeta con alambres en
su parte superior y se tambalea peligrosamente.

« El departamenic de gimnasia, dentro de este recinto, es un
pequedio cuarto, sin luz, las luminaras son escasas y estan sin
proteger, con el techo a escasos dos matros en su parte mas alta.

+ Mo existe ventilacion alguna.

De vuelta al hall, principal, nos dirigimos hacia la parte izquierda del edificio,
encontramos un nuevo pasilo, con caracteristicas similares al anterior, con
BIE's sin presién, puartas de madera y metal, donde se sitian cuatro aulas a
nuestra izquiarda y &l salon de actos a nuestra derecha.

SALON DE ACTOS

» La calefaccion estad ubicada en el techo, parece ser una obra
bastante reciente, adn asl el ruido de la citada instalacién es muy
molesto y asi lo ponemos de manifiesto.

 La luz es muy escasa para las dimensiones del recinto, las
luminanas estan sin proteger

= En la zona del escenaric no observamos ningdn extintor,
tampoco ningdn pictograma ni luces de emergencla en las
escaleras de acceso a esa zona, ni en el suela,

= Las felas del telén no son ignifugas.

« Curiosamente, desde el escenario, se accede a traves de una
puerta al vestuario de los hombres, aungue eso es imposible, una
tuberia, creemos gue de agua caliente, que cruza por el suelo del
escenario, impide poder abrir esta puerta que ha guedado
inutifizada,

s Las escaleras de subida al escenario son de madera y estédn muy
deterforadas.

s Lo que mas sorprende es lo vetusio de los cuadros elécfricos y la
Instalacion eléctrica del escenario, ademas, estan al acceso de
cualguiera, el riesgo de incendio por causas eléctricas creemos
que en esta estancia se dispara.

= En el lateral del salén de actos, observamos varias puertas de
emergencia de salida al patio de recrec.
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AULAS PLANTA BAJA

Destacamos &l aula de 1° de bachillerato E, donde encontramos,
luego se ir4 repitiendo a lo largo de todo el edificio y muchisimas
aulas y departamentos, unas enormes grietas que cruzan el aula,
y unos grandes desconchones, estos estan proximos a la
deteriorada junta de dilatacion del edificio,

Observamos como la humedad del aula no selo ha provocado
grietas y desconchones, sino también, grandes manchas de
humedad, que se pueden cbservar desde el pasillo, asi como la
caida de multitud de azulejos de la pared.

Dentro del aula, comprobamos que la calefaccion no funciona, y
la pizarra esta sin arriostrar

Este aula seria un buen ejemplo representativo de lo que va a ser
nata comin a lo largo del informe en o referente a aulas y
departamentos.

FRIMER PISO (LATERAL).

A través del patio de recreo y sobre el gimnasio, encontramos un aulario,
se zccade a fravés de una puerta de metal y cristal, muy deteriorada, y
que evidentemente no se ajusta a la normativa vigente con respecio a
planes de autoproteccion en centros educativos. Debemos también
enfafizar que esta es la Unica posible entrada y salida del citado recinto,
y gue ademas abre hacia dentro.

Solo se puede acceder al aulario, a través de unas escaleras, no
observamos que haya posibilidad de eliminacion de barreras
arquitectonicas, aunque si vemos las grandes dificultades que una
alumna del centro con muletas, tiene para acceder.

La citada escalera mide de ancho, 1.10 m, pero, sin embargo solo
se observa un pasamanos.

La huella es muy peqguefia, los escalones carecen de cualguier
sistema antideslizantes, y estdn muy desgastados por lo que
caidas y resbalones son habituales entre el personal docente,

La pared, esta alicatada hasta un metro de altura desde al suelo,
los azulejos se han caido, y siguen cayéndose, dejando
peligrosos filos cortantes.
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= En la zona referente a las aulas, a la derecha & lzquisrda del
descansillo, dan al patio de recreo.

» Dentro de las aulas se observan reflejos incdmodos que impiden
la vision de la zona de la pizarra, el sol, sobretodo en época
eslival y en primavera son muy molestos.

* Las estanterias estan sin arrostrar

» Los armarios, todos de madera, estdn en muy mal estado, de
hecho ya no se obsarvan puerias ni estantes an ningunc de ellos,

* Con respecto al plan de autoproteccion de este recinto, diremaos
que es muy deficients, como en casi todo el resto del centro,
destacando la ausencla de planogramas y pictogramas, gue
facilitasen una rapida aunque no dificultoso evacuacion,

No existen extintores y las BIE's carecan de presion.
Mo se observan puertas cortafuegos ni sistemas de deteccisn y
alarma en caso de emergencia.

» Los cuadros eléctricos son muy vigjos, estan abiertos y al acceso
de cualquiera, las antiguas instalaciones de luz, tambiéen estan
todavia presentes y en el pasillo, colgando diferentes cables y
sistemas que creemos anulados.

= Tanto en pasillos come en las paredes, denotamos grandes
manchas de humedad y un fuerte olor, esta humedad se filtra
desde la terraza superior, la falta de mantenimiento de esta
terraza como de este aulario s mas que evidents.

= Accedemoes un piso mas para observar la terraza superior, a la
cual se accede a través de una ventana de reducidas
dimensiones 80 x 50 cm, cerrada con un candado, esta terraza
ocupa el voladize del patio de recrec vy la parte superior de las
aulas.

» Se nog informa que en a citada ferraza siempre hay muestras de
humedad que se filtran al recinto, y los dias de lluvia se pueds
abservar como la falta de mantenimiente hace que los desagties
estén embozados desde hace muchisime tiempo.

e Destacar el aula de informéatica situada en la primera planta al
final del pasillo de la izquierda, donde una puerta metalica, que
abre hacia dentro, da paso a un aula donde es imposible mirar
una pantalla de ordenador, los reflejos son muy molestos, e
mobiliario carece de disefio ergonémico, cables sueltos v pelados,
por el suelo, la sensacion de calor es mas gque evidente, y
sorprendentemente observamos como las tuberfas del gas se han
descolgade del techo y penden de este de forma peligrosa.
Vemos un extintor clase C, sobre una de las mesas del aula, el
cuadre electrico esta abierto y al alcance de cualquiera y para
finalizar diremos que en la parte posterior del aula, vemos dos

_;'? ;;. l{l fll-
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pequefios habitdculos, que se han habilitado como almacen,
donde ademas de servir para acumular material sin orden ni
control alguna, las estanterias y armarios estan sin asir a la pared.

» Destacar que las aulas tienen sistemas de cierre interior, sin
posibilidad de acceso desde el exterior.

PRIMER PISO (EDIFICIO CENTRAL)

Accedemos al primer piso del edificio central, por unas amplias
escaleras a las que se accede desde el hall principal

» Las escaleras miden aproximadamente tres mefros y carecen de
bandas antideslizamiento o las que existen estan inservibles.

+ Dadas sus dimensiones y a pesar de fener unos pasamanos
latarales, quiza seria conveniente que se instalara un pasamanos
central.

» Por esta escalera subimos hasta el primer piso, donde nos
encentramos un amplio hall, en el que destacamos, unas puertas
gque hacen las veces de cortafuego, cemadas con llave, sin
electroimanes ni barras antipanice, la columna seca para los
bomberos esta muy deteriorada, el cristal protector roto ¥ con files
cortantes en una zona de paso habitual de docentes y alumnos.

» Al dirigimos hacia las aulas y departamentos, nos encontramos el
departamento de francés, donde la humedad, las grietas, el al olor
y la falta de luz son sus problemas mas acuciantes.

» En el pasillo, las grietas descritas en el piso inferior, se siguen
observande desde el pasillo, la junta de dilatacion del centro
rezuma humedad, y las grietas son de dimensiones
considerables, viéndose incluso desde dentro de los
departamentos y aulas (por 8], Departamento de filosofla).

+ Los cuadros eléctricos en esta zona estan cerrados con candado,
no sabemos quién tiene las llaves.

+ Ohservamos también a lo largo del pasillo, como |a instalacion de
la calefaccion general tiene fugas, se hacen charcos en el pasillo,
y se ponen cubos para evitarlos, esta anomalia lleva ya mucho
tiempo, provocando que el uso de la calefaccion en aulas sea
muy deficiente.

» También vemos como en el pasillo, s abren unos peguefos
armarios, que no sabemos muy bien para que sirven, en su
interior todo tipo de materiales, libros, papeles etc se amontonan
sin arden alguno.

”
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Departamento de fisica y quimica .-

+ En el departamento de Fisica y quimica, situado también en el
primer plso, nada mas entrar observamos como una wvetusta
instalacién, creemos que de gas, esta inutilizada, encontrando las
tuberlas y antiguas llaves todavia cruzando por el aula.

= Cables pelados por el suelo, y cajas eléctricas abiertas, la
instalacion eléctrica es muy vigja y esta muy deteriorada.

= La pizarra sin amrjostrar
Como siempre, en las estanterias del departamento, cbservamos
multitud de productos quimicos, algunos de ellos cancerfgencs y
mutagénicos.

Aula de informatica -

= La falta de venfilacion da sensacidn de mucho calor dentro del
aula, la presencia de PVD's hace que la sensacion térmica sea
muy elavada.

= Reflejos muy molestos en la pizarra y pantallas, sobretodo en la
linea cercana a la ventana

= Encontramos enchufes y cables sobre las placas de la
calefaccian,

» La enfrada del auvla sirve de improvisado almacén, socbre
estanterias sin arriostrar vemos multitud de cajas de carion llenas
de papeles.

Aula de misica .-

= Nos Informan que este aula, dada su ubicacion al este, es una
donde se denola mayor disconfort térmico en los mesas de mas
calor, las persianas no se pueden abrir, v la ventilacidn es
deficiante.

SEGUNDO PISO

Accedemos a este piso, por una escalera lateral, no por la principal
descrita antes, el acceso se hace a través una puerta de doble hoja, de
madera y cristal, accedimos a una escalera de un metro de anchura, la
columna seca sigue sin proteger, tampoco observamoes sefales de la
aplicacion del plan de autoproteccion, con similares deficiencias a las
expuestas anteriormente.

Con respectc a aulas y departamentos, observamos similares
deficiencias a las relatadas en |la primera planta, aunque gqueremos
destacar.
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Departamento/aula de tecnologia .-

Observamos diferentes herramientas eléctricas (sigrra, taladro)
carentes de cualquier proteccién ni marcado CE.

Pizarras sin fijar a la pared, al igual que los armarios, donde
multitud de cajas en equilibrio se sithan sobre estos armarios, con
peligro de gque se caigan.

Se utilizan habitualmente maderas duras, y existe polvo en
suspension, no se cbservan sistema de aspiracion especificos

Mo se usan ni por parte del personal docente ni por el alumnado
protectores auditivos ni mascarillas.

Terraza (2° piso) -

A través de la citada aula, se accede tras sortear diferentes
herramientas, cajas, ordenadores antiguos y demas material
docente, a una puerta cerrada con llave por la que se accede a la
termaza desde el aula.

Esta terraza se usa como almacén al aire libre, en el que se
amontona mobiliaric escolar, el cual esta deteriorado, pero
también vemos apilados ladrillos, estanterias v basura en general,
Los desagles estan totalmente embozados, se observan grandes
manchas de humedad, las filtraciones son evidentes en Ios pisos
inferiores como ya hemos referido.

TERCER PISO

s Accedemos de nuevo por [a escalera principal, los peguefios
vanos de cristal que ocupan la pared estan muy deteriorados,
de hecho durante la visita se cas uno en nuesira presencia, el
resgo de cortes y calda de objetos es muy evidente.

= Observamos desde el plano superior, como las luminarias de
la escalera estidn suclas, deterioradas vy fotalmente
descolgadas de su posicion original.

+ Visitamos el departamento y el aula de dibujo, continuamos
con las deficiencias descritas respecto al plan de
autoproteccion, que son una constante a lo largo de toda el
cenfro, también seguimos apreciando grandes manchas de
humedad, y un fuerte clor.

s Apreciamos la presencia de goteras en el aula, en el taller no
existe ventilacion alguna.

s La pizarra y las estanterias estdn sin armostrar, fampoco la
multitud de archivadores gque encontramos.




Gabinaet e
Safut Laborsl
OO0 slal P

£l Mepels § Sicifla, 5
{003 Fadnela

pai’a .Ellenﬁ B Tal, (96,3882136

» Los cristales se rompen habitualmente, estos son parte del
aula, y algunas roturas han ocurride durante las horas lectivas

Tarraza superior

» Accedemos a la parte superior del edificio, ocbservamos como se
han instalado una serie de aulas, en lo que en otro tiempo fue la
casa del conserje, aulas de dimensiones reducidas, dénde el plan
de autoproteccion sera muy dificil adecuar dada la ublcacion de
las mismas.

+ Desde =l final de la escalera, accedemos a la terraza superior, en
ella se encuentra el espacio destinado a la caldera, la cual tiene
un mantenimiento habitual,

« En la terraza seguimos observando como los desagles de
dimensicnes reducidas estan embozados, cubiertos por hojas, asi
como sefnales de grandes charcos, que se producen los dias de
lluvia dado el disefio de esta terraza,

» Observamos la presencia de una escalerilla por la que se acceds
a un plane todavia mucho mas alto, an el gue no cbservamos
lineas de vida, ni barandillas a pesar de accederse al mismo de
forma puntual.

* Lajunta de dilatacién del edificio por la que sospechamos que hay
filtraciones y se provocan grietas tanto en aulas, departamentos
como en la fachada del edificio, podemos constatar que estd muy
deteriorada.

ANEXO LEGISLATIVO,

A lo largo de |a visita y a tenor de las deficiencias anteriormente descritas, se
denotan incumplimientos varios de diferentes cuerpos legisiativos, entra los gue
destacamos de forma significativa los siguientes:

= Norma basica de edificacion (NBE - CPI 98)

+ Reglamento electrotécnico de baja tensién (RD 842/2002)
« Sefializacion de seguridad (RD 485/1997)

= Lugares de trabajo (RD 4B6/1987)

= Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995)

L

RD 1004/1921, 14 de Junio, scbre requisitos minimos de los
centros docantes.
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DE: Federacion de Ensefianza CCOOQ-PV {
Delegados de Pravencion

A: BR. Don Luis Gomez, Jefe del Servicio de
Prevencidn Riesgos Laborales, Conselleria
Educacién.

ASUNTO: Informe denuncia riesgos laborales
IES San Vicente Ferrer (VALENCIA)
FECHA: Valancia, 15 de abyil del 2010.

Al Sarvicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la Conselleria de Educacion.

Muy Sefiores mios:

Por la presente solicitarnos del Servicio de Prevencidn proceda a evaluar e informar en
relacidn a la inspeccion-denuncia contenida en el informe gue se adjunta realizado por
la FE CCOO relativo a las deficiencias y riesgos detectados en el IES SAN VICENTE

FERRER de VALENCIA.

Informando a los Delegados de Prevencion que lo suscriben los resultados de dichas
actuaciones tal y como corresponde al derecho y normativa vigente

Muy atentamente.

Fdo:

Alberto Parra Godoy
Delegado de Prevencion,

Copil

fedaracla d ensamyamant
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ATT DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORABLES
CONSELLERIA DE EDUACION



